Placas PUCEST

Aplicagdo e instalag¢do de placas
com inser¢do de chapa perfurada
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Disponivel nos seguintes tipos:

- Antimicrobiana;

- Anti-estatica;

- Com aco perfurado, aluminio ou ago
inoxidavel com tela téxtil;

- Insergdes ceramicas;

- Insercdo de chapa no nucleo ou na
parte de tras.

Disponivel também versao Magnopur.

Aplicagdo e instalagdo de placas

As placas PUCEST podem ser cortadas em qualquer medida e aparafusadas no forro.

1. Parafuso de cabega escareado com
sextavado interno, ainda ndo apertado;

2. Parafuso hexagonal ainda ndo apara-
fusado;

3. Parafuso de cabeca escareado com
sextavado interno, aparafusado;

4. Parafuso hexagonal aparafusado.

Sem qualquer problema as placas podem também ser enroladas ou dobradas conforme requerimento das aplicagdes: segmentos
de funis, conchas para tubos ou dobras para coreias. As placas cortadas sao simplesmente aparafusadas a estrutura.

E necessério fazer uma limpeza cuidada antes de aparafusar a placa PUCEST na base de aco.

Exemplo de instalagdo

Ao lado podera ver um exemplo de ins-

talagdo de um forro de um funil com
placas anti-desgaste PUCEST com inte-
rior de chapa perfuradas.

A) Os segmentos do funil foram cortados
para caber e colocados prontos;

B) O forro foi colocado dentro do depasito.

B)




PUCEST - Aplicacéo e instalagéo de placas com insercéo de chapa perfurada

Exemplos de aplicagdo

Exemplo de aplicacdo de placas
PUCEST dobradas e outros exemplos.

¢

Placas PUCEST com interior de painel perfurado
Com painel interior em ferro ou aluminio

Dureza standard das placas de 652 a 852 shore A.
Dureza possivel entre 252 a 909.

2.000x1.000 mm  2.500x 1.250 mm  3.000 x 1.5000 mm
8-100 mm 8 - 100 mm 8 - 100 mm

E possivel fazer cortes consoante solicitacdo do cliente.

Reparavel com Pack de Propriedades PUCEST

enchimento PUCEST EYTo EIETTE ETN 3 O
Abras3o DIN IS0 4649 mm? 6,3

3
Resisténcia a traccao DIN 53 504 N/mm? 246 32,1 478

Resisténcia ao prolonga-
W01 Mmm 187 24 7

Alongamento ao rasgo DIN 53 504 % 623 578 478 225

Resisténcia ao ressalto DIN 53 512 % 50 50 43

NICHEILEEREGPEEEN de -302 a +802, podendo atingir o pico maximo de 1002

PUCEST TiX foi desenvolvido especialmente
para a reparacao de sistemas PUCEST de
proteccdo desgastados.

Mesmo tendo sofrido um ligeiro desgaste,
as solugGes comuns exigem a substituicdo
de toda a superficie. Desde o desenvolvi-
mento de PUCEST TIX j& ndo é necessario,
pois pode-se reparar apenas os pontos de
desgaste.

- Rapida reparagdo de forros danificados;

- ragen r do;
Cyr_tas paragens de produgdo; Para mais informagdes,  |EFNNINNAINNNNUIS, [ |
- Féacil de manusear; P07 TNOT SRITe S e guarde esta
. contacto connosco.
- Extrem ar,nente reilstente ao desgaste RN Pe;{::rgoa:re
mesmo apos reparagdo. vendaslisboa@juncor.pt
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