
B E A R I N G  H A N D L I N G  T O O L

A solução segura para manusear 
rolamentos grandes e pesados

A Bearing Handling Tool simatool é recomendada 
para o manuseamento seguro e profissional de rola-
mentos de grandes dimensões.

■ Manuseamento seguro
■ Previne danos nos rolamentos
■		Economiza até 50% do tempo, comparado com 

os sistemas de montagem convencionais
■		Pode ser usado em rolamentos aquecidos até uma 

temperature de 160°C
■		Ajuda na montagem de rolamentos de grandes 

dimensões
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Bearing Handling Tool 
BHT 300-500

A Bearing Handling Tool BHT 300-
500 simatool é adequada a levantar 
rolamentos com diâmetros exteriores 
entre 300 e 500mm.

Bearing Handling Tool 
BHT 500-700

A Bearing Handling Tool 500-700 
Simatool permite manusear de 
forma segura e eficiente rolamentos 
com diâmetros entre 500 e 700 mm. 
Previne danos nos rolamentos.

Modo de operação:
A Bearing Handling Tool simatool 
é composta por duas alças, duas 
alças de giro e tiras de aço que blo-
queiam o rolamento no anel exterior. 
O aperto uniforme das alças nos 
dois braços de suporte prende as 
tiras de aço ao diâmetro exterior do 
rolamento. 

As duas barras anti-rotação previ-
nem movimento relativo dos anéis 
interior e exterior, no caso de rola-
mentos autocentrantes de esferas e 
rolamentos de rolos.

simatool Bearing Handling Tool
Com a Bearing Handling Tool os rolamentos podem ser colocados em veios 
horizontais ou verticais. É também possível manusear rolamentos sem os 
danificar graças às duas barras anti-rotação que são colocadas na direcção 
oposta ao anel interior do rolamento.

■	Peso máximo suportado: 500 kg
■	DIN EN 13155:2004 testado
■ Pedo: 6.3 kg
■	 	Para rolamentos com diâmetros 

exteriores entre 300 e 500 mm

■	Peso máximo suportado: 500 kg
■	DIN EN 13155:2004 testado
■ Peso: 6.3 kg
■	 	Para rolamentos com diâmetros 

exteriores entre 500 e 700 mm

A Bearing Handling Tool com-
posta por:
■ 2 alças de transporte

■ 2 alças de elevada qualidade

■	 	2 alças de giro para manusea-
mento seguro

■	 2 suportes para anel interior

■ 1 tira de fixação em aço
■ 1 par de luvas de protecção
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