Equipamentos de Lubrificagdao. Produtos para manipulagao de fluidos.

Lube-Shuttle®
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- Limpo e facil! @@@ O)

* Desenrosque a tampa = ; 4

* Enrosque o cartucho Shurttle ‘ /
- @

PRONTO

- Econdmico e ecoldgico!

* Maximo aproveitamento do cartucho.

* Ndo precisa de purgar o ar.

* Cartucho reaproveitavel.

* Controlo permanente do tipo de massa e da quantidade remanescente.

- Ampla gama de produtos!

* ndo s6 proporciona o que os equipamentos de lubrificacdo podem
alcancar, mas também oferece beneficios de manutenc¢do que vao ainda
mais além.

Bomba de lubrificacdo com alavanca Lube-Shuttle® 30 010 70

Bomba de lubrificacdo com alavanca para uso exclusivo com
cartuchos do sistema Lube-Shuttle, com cabeca em aco zincado,
tubo de protec¢do de cartucho zincado e pega ergondmica.
Pressdo de trabalho: mais de 400 bar (5.800 psi).

Pressdo maxima: aprox. 800 bar (11.600 psi).

Certificagdes TUV, DLG e BLT

Pistola de lubrificagdo Lube-Shuttle® 30 050 30 /

Pistola de lubrificacdo para uma mao para uso exclusivo com
cartuchos do sistema Lube-Shuttle, com tuvo de protec¢do do
cartucho em aco zincado e pega ergondmica.

Pressdo maxima de trabalho: aprox. 300 bar (4350 psi)

Pistola pneumatica de lubrificagdo DF-LS

Pistola pneumatica de lubrificagdo para uma mao para uso
exclusivo com cartuchos do sistema Lube-Shuttle.

Concebida para massas até NLGI classe 3, com sistema de um sé
disparo.

Poténcia aprox.: 1cm? por disparo.

Racio de pressao 1:60.

Todos os aplicadores de massa Lube-Shuttle
estdo disponiveis com estes complementos:

* Acoplamento rigido curvo E4024 com boq uilha hidrdulica de 4 grampos ref.
24.

* Acoplamento rigido recto R4024 com boquilha hidraulica de 4 grampos ref. 24.
*Acoplamento flexivel de uma tranca AFH4/1 (pressdo de ruptura 1.000 bar) com
boquilha hidraulica de 4 grampos ref. 24 (vérios comprimentos disponiveis)

* Acoplamento felxivel de alta resisténcia RH-30C, tranca de arame de aco
(pressdo de ruptura 1.650 bar), com boquilha hidrdulica de 4 grmapos ref. 24




Pistolas de lubrificagcdao a bateria AccuGreaser 18V

Para uso exclusivo com os cartuchos do sistema Lube-Shuttle.

Com uma potente unidade de acionamento com motor de 18 V DC e
engrenagem planetdria que alcanga velocidades mdximas de pressdo muito
acima dos 400 bar maximo. A unidade de acionamento estd equipada com
uma proteccdo eléctrica contra sobrecargas.

- Ecrd e luz para indicagdo do nivel de bateria e sobrecarga.

- Entrega méaxima: aprox. 115 cm3 / minuto.

- Tubo de protecgao do cartucho com gravagdo Lube-Shuttle.
- Acoplamento felxivel de alta pressdo RH-75C (pressdo de ruptura 1.650 bar)
de 750 mm. com boquilha hidraulica de 4 grampos ref. 24.

- Carregador e bateria.

- Mala de transporte robusta e compacta com espago para os cartuchos e
acessorios.

A AccuGreaser 18 V Premium-LS inclui: 34 277

* Bateria Li-lon 18 V - 1.500 mAh.

* Carregador multiplo, com entrada de ampla gama (12-240 V AC / 50-60 Hz)
e protecgdo contra sobrecarga.

Tempo de carga: aprox. 80 % em 20 minutos e 100% em 40 minutos.

* Adaptador para carregador de automével de 12/24 V.

Pulverizador de massa Lubelet-eco 33 780 80 A

Esta unidade de pulverizacdo de massa permite aplicar directamente desde o
cartucho Lube-Shuttle sem necessidade de propelentes nem aditivos
guimicos, como dissolventes.

de deslizamenteo, barras telescdpicas, etc. oferece uma enorme poupanca de
custos. Elimina o consumo excessivo de massa no revestimento de
superficies, oferecendo grande variedade de aplicagdes.

Dispensador Lube-Shot 400

Desenhado para aplicar massa a todas as superficies abertas, por exemplo,
rolamentos de rolos sem gaiola.

O dispensador substituird os métodos tradicionais e sujos de aplicagdo com
cartuchos e escovas abertos. O uso deste dispensador permitird uma
lubrificagdo limpa e sem contaminagdo dos rolamentos abertos. Lube-Shot
400 com boquilha, tampa de rosca e uma boquilha adaptadora para o
cartucho do sistema Lube-Shuttle.

Acessorios Lube-Shuttle®

Para familiarizar-se com a gama de produtos Lube-Shuttle oferecemos cinco
massas diferentes, com diferentes propriedades (Basic, PLUS, Graphite, High
Temp e Protect).

O adaptador de recarga REFILL-ADAPTER SEt (31 150 50) pode ser montado
em bombas de transferéncia de massa manuais ou pneumdticas instaladas
sobre bidGes para recarregar comodamente cartuchos vazios do sistema

Lube-Shuttle.
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PORTAL B2B:

- Compras online

- Esclarecimento de dividas: Precos e Stocks
- Encomendas

- Licitacao

- Descontos

- Eficiéncia e Seguranca

Redes sociais

Facebook: www.facebook.com/juncor

Twitter: www.twitter.com/juncor_sa

LinkedIn: www.linkedin.com/company/juncor-sa
Canal Youtube: www.youtube.com/juncoracess




