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PINHAO LUBRIFICANTE
FICHA TECNICA

PRODUTO - SERVICO - ENGENHARIA



Pinhao Lubrificador

Acessorio de Manutencao
para Retro-fit facil

- Engrenagem reta e heli-
coidal

- Médulos 2 a 30

- Largura até 300mm

- Espuma PU de poros abertos

- Gama de temperaturas -30°C até +150°C

- Design segmentado

- Adequado a massa e odleo

- Instalacao facil para Retro-FIT

- Programa completo de acessorios, incluindo diferentes veios.



Descricao técnica

Solucdo muito eficiente para lubrificacdo automatica de
engrenagens. Aplicagdo continua e automatica. O Pinhao Lubrificador
especial estd em contacto com o pinhao ou rack da transmissao.

0 pinhao lubrificador ndo transmite poténcia ou binario, apenas
lubrificante para a area de contacto dos dentes.

A espuma PU de poros abertos garante um fornecimento optimizado
de lubrificante nos dentes. Este material absorve o lubrificante e
liberta-o novamente em quantidades mais pequenas na zona de
contacto dos dentes.

Lubrificante excessivo é reabsorvido. Isto previne o desgaste por
falta de lubrificaco ou derrames por excesso.

A espuma recebe o lubrificante através do tubo conectado ao veio do
Pinhao Lubrificador, usando uma unidade local de dispensa de
massa, ou um sistema de lubrificacdo centralizada. Uma operagao
sem desgaste, a longo prazo, pode ser assegurada. A necessidade de
massas especiais para engrenagens abertas é drasticamente
reduzida em comparagao com os métodos de relubrificagao
convencional, como por exemplo, sprays ou escovas. Isto acontece
pelas propriedades de reabsorcdo da espuma PU, ap6s saida da fase
de compressao, que liberta o lubrificante na zona de contacto.

Aplicacbes tipicas para Pinhdes Lubrificadores podem ser
encontradas em engrenagens com rolamentos de grande diametro
de edlicas, engrenagens abertas de moinhos de esferas, fornos,
secadores, guinchos e engenharia de automacao.

Dispomos de diversos tipos e tamanhos padrao de veios e
pinhdes a partir de um programa de calculo certificado.
Diferentes angulos helicoidais, largura e numero de
dentes estao disponiveis mediante solicitacao.

Pinhao Lubrificador

Acessorio de Manutencao
para Retro-fit facil

DADOS TECNICOS
Material Espuma de Poliuretano de
poros abertos, para 6leo e massa
Gama de temperaturas -30°C...+150°C
Velocidade maxima 5m/s
Modulos 230
Angulo de hélice esquerda/direita
qualquer angulo
Numero de dentes Qualquer nimero
Densisdade 240Kg / m?

Muito boa resisténcia a produtos quimicos e ao desgaste,
mediante solicitacao, disponivel na versao temperada
(aprovada e testada para compatibilidade com tinta)




Descricao do Produto
Modulo de Lubrificacao

CONSTRUGAO

0 médulo de lubrificacao consite essencialmente num veio de aco inoxidavel (1) e no pinhao lubrificador.
Este é composto por um niicleo de plastico duro (2.1) e pela espuma (2.2) aplicada num processo
especial. A espuma foi desenvolvida para utilizacao de lubrificantes adesivos e devido a sua elevada
resisténcia a abrasividade so pode ser cortada através de jacto de agua. Um beneficio secundario
perfeito do corte por jato de agua é que o contorn? externo do pinhdo permanece absorvente.
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FUNCIONAMENTO

0 lubrificante circula através de furos logitudinais e transversais no veio (1) até a ranhura de lubrificacao,
localizada no exterior do veio. Essa ranhura de lubrificagao é alinhada para engranzamento e projetada
de forma que pelo menos um e no maximo dois dos oito canais do nucleo de plastico sejam fornecidos
com lubrificante.

Na ponta de um dente, o lubrificante viaja da secao de plastico para a espuma (2.2) e é distribuido
uniformemente, através do movimento, nos pontos a serem lubrificados. Os vedantes Viton® evitam que
o lubrificante escape na extremidade frontal do pinhao lubrificante. Os contornos externos da espuma
previnem o "efeito deslocamento" a que estamos habituados em pinhées lubrificantes com uma
estrutura externa firme, impedindo o lubrificante de pingar e oferecendo propriedades anti-gripagem.
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Adicionamos movimento ao seu negocio!
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