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7.19 1

CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI - EVACUAZIONE-FILTRAZIONE TRUCIOLI
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* catena in acciaio inox
❖ catena con piastre sagomate
▲ catena a rulli flangiati
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7.19 2

CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI - EVACUAZIONE-FILTRAZIONE TRUCIOLI

A PERNI PIENI 
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Filial - Montijo Comércio e Indústria 
(Arm. 13/15)
EN 5 Pau Queimado - Afonseiro
2870-500 Montijo | Portugal
Tel +351 212 306 030
Fax +351 212 306 031
vendaslisboa@juncovendaslisboa@juncor.pt

Sede
R. António Silva Marinho, 66
4100-063 Porto | Portugal
Tel +351 226 197 360
Fax +351 226 197 361
vendasporto@juncor.pt

www.juncor.pt clientes.juncor.pt

facebook/juncor twitter.com/juncor_sa

linkedin.com/company/juncor-sayoutube.com/juncoracess

pinterest.pt/juncorsa instagram.com/juncor_sa

Adicionamos movimento ao seu negócio!

Serviços

Colagens no local

Serviço 24H

Cálculos de transmissãoFormação

Projectos

Recondicionamento

Portal B2BPortal B2B

Visita técnica
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