
As correias Opbelt BLUE POWER possuem cabos de aramida, altamente resistentes, podendo ser usadas 
individualmente ou como correias múlplas, especialmente em accionamentos grandes e submedos a grandes 
esforços. 
A capacidade de rendimento destas correias equivale aproximadamente ao dobro de uma correia trapezoidal 
standard, o que corresponde a incrementos de rendimento até 100%.

Correias trapezoidais de alto rendimento com cabos de aramida

- Novas dimensões: fabrico mais compacto e económico, em 

comparação com accionamentos que ulizam correias 

standard;

- Solução de problemas: tempo de vida prolongado, 

necessidades de manutenção reduzidas, quando aplicadas 

em transmissões sobrecarregadas;

- - Potentes: aumento da performance em aproximadamente 

100%.comparadas com as correias Opbelt standard;

- Adequadas a accionamentos submedos a esforços 

extremos;

- Resistência a temperaturas até 100o

 - Elevada resistência a químicos

- Indústria cimenteira

- Construção

- Ventoínhas e compressores

- Indústria têxl

- Pasta & Papel

- Máquinas-ferramenta

- Indú- Indústrias extracvas

- Agricultura
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Correias BLUE POWER

Vantagens

Aplicações

Secções:

SPB; SPC; 8V/25N. Disponíveis como 
correia individual, em conjunto ou 
múlpla. 

Dimensões:

- De 1500mm a 9000 mm

Polias:

Todas as polias com gornes cónicas standard.
Polias especias, sob consulta.


